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Appenzellerland

Bauschaden, Reparaturkosten und der Verlust von Fachwissen
konnen durch gute Informationen minimiert werden. In einer
Web Applikation werden erstmals Handlungsempfehlungen fiir
das Bauen an historischen Hausern des Appenzellerlandes

veroffentlicht.
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Motivation

Viele Bauschaden an historischen Bauten und die Anwendung atypischer
Details konnten vermieden werden.

Sie sind die Folge unpassender Reparatur- und Umbaumassnahmen. Grund
dafiir ist einerseits das schwindende Wissen um die Qualitat historischer
Konstruktionen und der dabei verwendeten Baumaterialien. Auf der anderen
Seite stehen neu entwickelte Baustoffe und Applikationen, welche kosten-
gunstigere und unterhaltsfreie Losungen versprechen.

Die der bei der Denkmalpflege archivierten Unterlagen wie Untersuchungs-
berichte und spezifische Handlungsempfehlungen sind ohne redaktionelle
Bearbeitung fiir Dritte nicht verstandlich und somit nicht nutzbar.

Kunsthistorische Werke wie «Die Baudenkmaéler des Kantons Appenzell Aus-
serrhoden» von Eugen Steinmann, «Die Baudenkmaler des Kantons Appenzell
Innerrhoden» von Rainald Fischer sowie Isabell Hermanns «Die Bauernhauser
beider Appenzell» sind hervorragende Grundlagen zur appenzellischen
Baukulturgeschichte. Bisher fehlt aber eine Dokumentation der stilpragenden
Material- und Konstruktionsdetails fiir Unterhalt und Weiterentwicklung der
Bauten des Appenzellerlandes.

Ziel

Die Zahl teurer Sanierungsarbeiten und irreparabler Bauschaden aufgrund
unsachgemasser Wahl von Baumaterialien und Methoden soll reduziert
werden. Das E-Nachschlagewerk ist ein Grundlagewerk mit den typischen
Baudetails von Appenzellerhausern. Es dient als Arbeitsgrundlage mit Rezept-
charakter fiir kiinftige Bauarbeiten und ihre Planung. Mit dem E-Nachschlage-
werk kann das Wissen um die bautechnischen Besonderheiten und ihre
kulturellen Hintergriinde fiir aktuelle und zukiinftige Bauarbeiten festgehalten
und der Weiterbestand gesichert werden.

Schindelabwiirfe mit
Farbabplatzungen und
Faulnisschaden

Fenstereinfassungen
in Sandstein mit
Erosionsspuren

Fachgerechte Renovation von
Taferfassade, Dach und Hohlkehle




Grundlagen

Das E-Nachschlagewerk basiert auf Untersuchungsberichten und Ausfiihrungs-
empfehlungen, die in den letzten 20 Jahren von den Denkmalpflegen Appenzell
Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden bei auf historische Baumethoden
spezialisierte Firmen und Materiallabors in Auftrag gegebenen wurden. Ergénzt
werden die Unterlagen durch Erfahrungen aus hunderten von Renovations-,
Restaurierungs- und Umbauprojekten wahrend der Berufstatigkeit des Projekt-
leiters als selbsténdiger Architekt und als Kantonaler Denkmalpfleger.

BWS Labor AG | Hard 4 | 8408 Wincerthur | Tel 052 222 35 16 | Fax 052 222 87 59 | office@bwslabor.ch

| Sanierungs- und

Winterthur, 26. Mérz 2012 w

Kanton Appenzell Ausserrhoden, Departement Bau und Umwelt

Denkmalpflege

2. H. Herrn F. Altherr
Obstmarkt 1

9102 Herisau

Objekt:

Die Begehung vor Ort am 19. Marz 2012 diente dazu, den
I zu begutachten, dies im Hinblick auf eine festgestellte Feuchteproblemallk Der Keller wird aktuell als Holzlager
und zur Holzbearbeitung genutzt.

Die Begehung zeigte, dass an den Wanden partiell Wassereintritte stattfinden, dabei scheint es, dass Wasser lang-
sam, tropfend eindringt, es haben sich dadurch Versinterungen (Kalkausféllungen) bilden kénnen, die auf einen lang-
samen, kontinuierlichen Wassereintritt hindeuten.

Bereich mit eintretendem Wasser, Versinterungen partiell kommt auch tragendes Holz mit der eintretenden
Feuchtigkeit in Kontakt

Die Begehung zeigte zudem, dass im mehrere sind. Dabei handelt es
sich um alte Luftungseinrichtungen, die zur Belliftung und klimati gulation von & eingesetzt wur-
den, ein einfaches, jedoch sehr potentes Liiftungssystem. Die Liiftungen liegen als eingemauerte Kanle vor, der
Lufteintritt erfolgt tiber F

nen.

Bei einem Naturzug handelt es sich um ein i wie man es ig in alteren Bauten an-
trifft. In einem Keller finden sich spezifische Bedingungen wie ein sténdiger Feuchteeintrag in Boden und Wénde und
eine tiefe Raumluft- und Oberflachentemperatur, dies erfordert ein System zur stetigen Abfiihrung der Feuchte, zu-
dem sollte die Temperatur weder zu hoch noch zu tief sein.

Der Naturzug besteht aus einer Offnung nach draussen, haufig mit einem Fenster verbunden und einem Kanal (meist
in der Kellermauer verlaufend), der am Fuss der Mauer in den Kellerraum hinein miindet. Naturziige verfugen in der
Regel tiber Klappen, die eine Regulation der Liiftung erméglichen.

Vorteile des Naturzugs gegeniiber normal gedffneten Fenstern:
Die windinduzierte Liftung wird stark behindert
«  Aussenluft dringt nur ein, wenn sie kalter und somit trockener ist.

die heute sind, der Austritt ist am Fuss der Mauern zu erken-

Untersuchungsbericht
Feuchteschaden im Keller

Form

Das Nachschlagewerk wird in digitaler Form als Web Applikation mit Bildern,
Filmsequenzen, Planskizzen und Texten sowie PDF-Dateien fiir Downloads
veroffentlicht. Der Zugriff soll zu Gunsten einer moglichst grossen Verbreitung
und zur Reduktion des administrativen Aufwands kostenlos moglich sein.



Beispiel

Ubersicht

Suchbegriff

Dachrand Links

Vordach

—— Dachlatte

—— Flugsparren

—— Hohlkehle vergipst
—— Hohlkehle verschalt
—— Konstruktiver Holzschutz
—— Konterlatte

—— Ort

—— Ortbrett eingesagt
—— Ortgangziegel, Windbordziegel, Seitenziegel
—— Ortrinne

—— Pfette

—— Schalung

—— Schindelunterdach
—— Sparren

—— Stirnholz

—— Sturmklammer
—— Tafer

—— Untersicht

—— Verkleidung

—— Warmedammung

Inhalte .
Dachrand | Uberblick
Vordach

| Konstruktion

|
| Geschichte |
|
|

| Gestaltung




Dachrand
Vordach
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Windverhaltnis mit Vordach
(Multiphysikmodellierung ZHAW,
Dr. Gernot Boiger, Winterthur 2017)

Untersicht verschalt

BE WAL

Untersicht vertafert

Abwiirfe und Ohrenklappen

Uberblick

An Holz- und Massivbauten werden oft
keine oder knapp bemessene Vorda-
cher gebaut. Fassaden ohne Vordach
werden zwar stark beregnet, trocknen
aber wegen des ungehinderten Zu-
gangs von Sonne und Wind schnell
wieder aus.

Grosse Vordacher werden dann
gebaut, wenn Fenster/Fensterreihen,
Lehmwande, Treppenlaufe und Vor-
ratsgestelle vor Regen oder Sonnen-
einstrahlung geschiitzt werden

Geschichte

Bis ins 17. Jahrhundert werden an
Appenzellerhausern die Vordacher
tiber der Hauptfassade durch dicht
aneinandergereihte Sparren auf
auskragenden Pfetten gebildet.

Konstruktion

Grosse Vordacher von 80-120 cm
Auskragung schiitzen bei Appenzeller-
hausern die Fensterreihen der
Hauptfassaden vor Regen und Sonnen-
einstrahlung.

Die seitlichen und riickwértigen
Dachvorspriinge von Appenzellerhau-
sern sind knapp bemessen. Sie sind
die konstruktiv notwendige Verbindung
von Dach und Fassade.

miissen. Vordacher sind Angriffsfla-
chen fur den Wind und stellen eine
Schwachung der Gebaudehiille dar. An
der Vordachunterseite entstehen
Druck-, an der Dachoberflache Sog-
krafte.

Bei hohen Windgeschwindigkeiten
kénnen einzelne Ziegel oder ganze
Dachteile abgehoben werden.

Ab dem 17. Jahrhundert werden holz-
sparende Bauweisen mit Flugsparren
und einfachen Verschalungen (quer
oder in Sparrenrichtung) auf die
Pfetten montiert.

Als reprasentative Form werden
getaferte Untersichten und verschalte
oder vergipste Hohlkehlen angebracht.

Die Fenster auf den Seiten- und Riick-
fassaden sind mit Verdachungen

und Ohrenklappen vor Wind und Regen
geschiitzt.



Dachrand
Vordach

Ziegel eingeségt mit Sturmklam-
mern, Pfettenbrett mit Schwalben-
schwanzschnitt

Ortrinne, Pfettenbrett mit
Hohleisenschnitt

Ortgangziegel unpassend

Hist. Ortgangziegel franz. Jura

Konstruktion

Die auskragenden Pfetten des Vordachs
sind auf der Stirnseite mit Pfetten-
brettchen gegen eindringendes Wasser
geschiitzt. Diese sind als Sekundar-
oder Verschleissteile konzipiert. Bei
starker Verwitterung kdnnen sie
ersetzt werden.

Die Pfettenbrettchen werden an der
Unterseite mit Schragschnitten,
Schwalbenschwanz- oder geschwun-
genen Barockverzierungen versehen.
Damit wird neben einer dekorativen
Wirkung die Holzoberflache ver-
grossert und so das Austrocknen des
Stirnholzes beschleunigt.

Der seitliche Dachrand wird als Ort
bezeichnet. Er bildet den Ubergang
von der Fassade zur Dachhaut.

Wegen der exponierten Lage werden
hohe Anforderungen an die Sturm-
festigkeit gestellt. Abhdngig von den
klimatischen Verhéltnissen haben

sich gebietsspezifische Konstruktions-
formen herausgebildet.

Gestaltung

Seit den 2000er Jahren kommen bei
Alt- und Neubauten auch im Appen-
zellerland winkelférmige Ortgang-
ziegel zum Einsatz. Die Lésung ist
kostengiinstig und technisch tauglich,
verandert aber die ortstypische

feine Erscheinung.

Ortgangziegel sind eine traditionelle
Dachrandausbildung z.B. im Franzési-
schen Jura. Im Appenzellerland sind
sie unpassend.

Auch bei minimalen Vordachmassen
von 10-20 cm miissen Sicherungs-
massnahmen getroffen werden. In
den letzten zweihundert Jahren haben
Sturmklammern und Ortrinnen diese
Funktion libernommen.

Bei Ziegelddachern werden am Appen-
zellerhaus eingesagte Ortbretter und
Ortrinnen verwendet.

Sturmklammern sind mit nagelartigen
Spitzen versehen und werden

in den oberen Teil des Ortbrettes ein-
geschlagen. Wasser kann in die
Nagellocher eindringen. Das fiihrt zur
Faulnis des Holzes und zu losen
Sturmklammern.

Heute werden die Randziegel ver-
deckt mit der Unterkonstruktion
verschraubt und gewahren die gefor-
derte Sturmfestigkeit.

Die Konstruktionsstarke historischer
Dacher betragt etwa 20 cm. Bei grosse-
ren Konstruktionsstarken muss

das Ortbrett zweiteilig liberschoben
ausgebildet werden.

Warmedammungen iiber dem Unter-
dach fiihren zu massiven Dachkon-
struktionen. Die Breite der einzelnen
Ortbretter soll nicht mehr als ca. 20 cm
betragen. Bei grosseren Konstruktions-
starken werden sie zwei- bis dreiteilig
liberschoben ausgebildet.



Arbeitsweise

Die Umzeichnung vorhandener Detailzeichnungen in baustellentaugliche
Smartphone- Darstellungen wird von Studierenden der «ArchitekturWerkstatt»
der Fachhochschule St.Gallen als Projektarbeit vorgenommen. Damit kdnnen
gleichzeitig jungen Berufsleuten die Besonderheiten historischer Bauten ndher-
gebracht und die Erstellungskosten niedrig gehalten werden.
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Detailzeichnung fiir Web Applikation
Trigerschaft Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA

Daniel Cavelti, Architekt ETH/SIA, Prasident Sektion St.Gallen/Appenzell

Projektleitung

Fredi Altherr, *1956, Architekt/Denkmalpfleger
1984-2001 Altherr+Traber, Architekturbiiro GmbH, St.Gallen
2001-2018 Leiter Kantonale Denkmalpflege Appenzell Ausserrhoden

Patronat

Jakob Brunnschweiler, alt Landammann/Baudirektor AR, Dipl. Bauing. FH
Andrea Caroni, Standerat AR, Dr. jur. Rechtsanwalt, MPA Harvard

Brigitte Frei Heitz, Leiterin Kantonale Denkmalpflege BL, Kunsthistorikerin,
Expertin BAK

Roland Inauen, Landammann Al

Anna Jessen, Prof. Dipl. Arch. ETH/BSA, Leiterin ArchitekturWerkstatt St.Gallen
Philipp Knechtle, Architekt MA Arch, Vorstand SIA Sektion St.Gallen/Appenzell
Paul Knill, Architekt BSA

Mitarbeit

Samuel Banziger, Grafiker, St.Gallen

Martin Benz, Fotograf, Teufen

Olivier Hug, Programmierer, St.Gallen
Thomas Karrer, Filmemacher, Trogen

Susi Riitimann, Buchhaltung St.Gallen
Moritz Wick, cand. MSc Arch ETH, St.Gallen

Redaktionsteam

Max Altherr, Zeichner Fachrichtung Architektur, MSc Raumplanung, St.Gallen
Roman Bischoff, Eidg. Dipl. Malermeister, Speicher

Erich Fassler, Gymnasiallehrer, Appenzell

Marina Hammerle, Architektin, Baukulturvermittlerin, Vorarlberg

Sandrine Kuster, Betriebsokonomin, MAS Arts Management, Morschwil
Hannes Moos, Zimmermann, Dipl. Architekt FH, Winterthur

Karl Streule, Eidg. Dipl. Dachdeckermeister, Rorschach



Finanzierung

Es werden Finanzierungsgesuche an den Kanton Appenzell Ausserrhoden,
Appenzell Ausserrhoder Gemeinden, Berzike Appenzell Innerrhoden, regionale und
nationale Stiftungen, Gewerbebetriebe, Planungsbiiros sowie Fachorganisationen
wie, den Bund Schweizer Architekten BSA und den Schweizer Heimatschutz SH

eingereicht.

Beitrédge zugesichert

Metrohm Stiftung
Steinegg Stiftung
Dr. Fred Styger Stiftung

Johannes Waldburger Stiftung ‘ 175’000.-

Neue Regional Politik NRP Finanzierung AR, Al, SG ‘ 200'000.-
Denkmalpflege Appenzell Ausserrhoden ‘ 30’000.-
Denkmalpflege Stadt St.Gallen ‘ 1'000.-
Denkmalpflege Kanton Thurgau ‘ 10’000.-
Denkmalpflege Fiirstentum Liechtenstein ‘ 1'000.-
Schweizerische Stiftung Pro Patria ‘ 8'000.-

Bund Schweizer Architektinnen und Architekten BSA ‘ 10’000.-

Total Stiftungen, Kantone und FL 435’000.-
Beteiligungen geplant

Gewerbebetriebe und Planungsfirmen

gem. Kontakten/Adressliste Projektleiter,

150 Betriebe a Fr. 100.- | 15'000.-
Gemeinden AR, Bezirke Al ‘ 20'000.-
Fachorganisationen und nationale Stiftungen ‘ 30'000.-

Total Gewerbe und Gemeinden 65'000.-
Eigenleistungen 90’000.-

Total Finanzierung 590’000.—

Betrieb/Nachhaltigkeit

© 2020 Fredi Altherr

Betrieb und Unterhalt des E-Nachschlagewerks inklusive Ubernahme der
anfallen Kosten und Gebiihren werden durch den Schweizerischen Ingenieur-

und Architektenverein SIA, Sektion St.Gallen/Appenzell, sichergestelit.

Die Struktur und allgemein giiltige Inhalte der WebApplikation werden mit

Leistungsvereinbarungen anderen Regionen und Kantonen fiir eigene

Ausgaben kostenlos zur Verfiigung gestelit.

Fredi Altherr
Architekt / Denkmalpfleger

Cunzstrasse 28
9016 St.Gallen

info@fredialtherr.ch
www.fredialtherr.ch



